
    
            

        
            	  
                        (54) 3298.2100
 Ligue agora mesmo
                     
	  
                        Contate agora
 WhatsApp
                     
	  
                        contato@hda.ind.br
 Contato por e-mail
                     
	 Atendimento rápido 


        

    

    
        
            
                
                    
                          

                        
                            	  
                                        (54) 3298.2100
 Ligue agora mesmo
                                     
	  
                                        Contate agora
 WhatsApp
                                     
	  
                                        contato@hda.ind.br
 Contato por e-mail
                                     
	  
                                         Rua Deodato Maggi, 270 -
Arroio do Ouro, Vale Real - RS 

                                     
	 Atendimento rápido 


                        

                    

                

            

            
                
                    
                        
                              
      
                            
                                  

                                	Home
	Sobre a HDA
	 Atendimento 
	Produtos
	Segmentos
	Clientes
	Cases
	Blog
	 Política de Privacidade 
	Contato
	Trabalhe Conosco
	Área Restrita

  
                                
                                
                                    	 


                                

                            

                            
                                
                                         

                                

                            

                        

                    

                

            

                                             	                	Produtos 
            											Home
	Produtos

				
            
        
    
        	    							    				              											Sugestão de Produtos								

						
					
    			    				    					    						    							    							    						
    					
    				
    				    					    						    							    								Indústrias
Supermercados
Vias de circulação externa
Centros de distribuição
Quadras Poliesportivas
Condomínios
Igrejas
Postos de Combustível
Portos e Aeroportos
Ambientes Comerciais
Indústrias Alimentícias

    							
    							    								18W
20W
25W
30W
35W
36W
38W
40W
45W
50W
60W
70W
75W
80W
90W
100W
120W
140W
150W
160W
180W
200W
240W
300W
320W
400W

    							
    							    								Todos
5.000 lm ou menos
Entre 5.000 lm e 10.000 lm
Entre 10.000 lm e 15.000 lm
Entre 15.000 lm e 20.000 lm
Entre 20.000 lm e 25.000 lm
25.000 lm ou mais

    							
    						
    					
    				
    			
    			    				    						    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 001 MP INJETADA
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40° a 55°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,91
				    														    													    										Suporte: Tubo de 40mm a 50mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 HP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40° a 55°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Alça 90°- furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 HP AJUSTÁVEL
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: - 40°C a 55°C
				    														    													    										Fator de potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Alça 90° - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 HP INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: -40° a 55°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Alça 90°- furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 INFRARED
				    								
				    												    													    										Temp. de Operação: -40° a 55°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Alça 90°- furação 9mm
				    														    													    										Alcance: 70 m
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 MP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Alça 90º - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 MP - G4
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Fotometrias 30x30, 60x60 e 90x90
				    														    													    										Vida útil (h) 101.500h @ L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C ) -40 a 55
				    														    													    										IRC >70
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 MP - G4 INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Fotometrias 30x30, 60x60 e 90x90
				    														    													    										Vida Útil (h) 101.500h @ L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C ) -40 a 55
				    														    													    										IRC >70
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 MP AJUSTÁVEL
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: - 40°C a 55°C
				    														    													    										Fator de potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Alça 90° - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 002 MP INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: -40° a 55°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Alça 90°- furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 - ECO
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K
				    														    													    										Temp. de Operação: -10ºC a 50ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Índice de Proteção: IP20
				    														    													    										Vida Útil (h): 90.000h @L70
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 ALTA EFICIÊNCIA IP20
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -10ºC a 50ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 ALTA EFICIÊNCIA IP66
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 G3 2x2 ELÍPTICA
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -10ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 HP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 HP AJUSTÁVEL
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: - 40°C a 55°C
				    														    													    										Fator de potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso (furação 9mm)
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 HP INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 MP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 MP - G4
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Fotometrias 30x30, 60x60 e 90x90
				    														    													    										Vida Útil (h) 101.500h @ L70
				    														    													    										Índice de Proteção: IP66
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C ) -40 a 55
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 MP - G4 INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Vida Útil (h) 101.500h @ L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C ) -40 a 55
				    														    													    										IRC >70
				    														    													    										Tensão de Entrada (Vac) 120 a 277
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 MP AJUSTÁVEL
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: - 40°C a 55°C
				    														    													    										Fator de potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso (furação 9mm)
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 003 MP INOX
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 55ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38 mm ou parafuso - furação 9mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 005 - G5
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Fotometrias 120ºx120°
				    														    													    										Vida Útil (h) 101.500h@L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C) -5 à 40
				    														    													    										IRC >70
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 005 PLUS MP
				    								
				    												    													    										Temp. de cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -40ºC a 50ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Fixação com cabo de aço
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 006 - G2
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Fotometrias 120ºx120°
				    														    													    										Vida Útil (h) 101.500h@L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C) -5 à 40
				    														    													    										IRC >70
				    														    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 007 
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de operação: -20ºC a 40ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.95
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 007 ALTA EFICIÊNCIA
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K
				    														    													    										Índice de Proteção: IP20
				    														    													    										Potência: 70W E 140W
				    														    													    										Dimensões (70W): 620(C)x130(L)x50(A)
				    														    													    										Dimensões (140W): 620(C)x225(L)x50(A)
				    														    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 007 OFFICE LINEAR
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -20°C a 50°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.98
				    														    													    										Suporte: Fixação por mola gafanhoto / Perfil T
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 007 OFFICE ROUND HP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,92
				    														    													    										Suporte: Fixação com mola gafanhoto
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 007 OFFICE ROUND MP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,92
				    														    													    										Suporte: Fixação com mola gafanhoto
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 007 OFFICE SQUARE HP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,92
				    														    													    										Suporte: Fixação com mola gafanhoto
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 007 OFFICE SQUARE MP
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K ± 10% de variação
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,92
				    														    													    										Suporte: Fixação com mola gafanhoto
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
				    													    														    															    															    															    														    															    															    															    														    									
				    								
				    												    									Saiba mais sobre esta linha				    								
			    								
			    							
			    						
		    						
		    					
	    						    							    								    							    									    									    									    												    												    													    									
		    												    							
			    										    												    												    									LED HDA 007 SINGLE
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -20ºC  a 40ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.92
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38mm
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 009 HERMÉTICA
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 5.000K ± 10% de variação
				    														    													    										Temp. de Operação: -20ºC a 40ºC
				    														    													    										Fator de Potência: > 0,95
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 3,8 x 3,8 cm / Fixação tipo L
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 009 HERMÉTICA BLUE
				    								
				    												    													    										Comprimento de onda (nm) 450 (azul)
				    														    													    										Temp. de Operação: -20°C a 40°C
				    														    													    										Índice de proteção IP69K / IK09
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 38x38mm | Fixação tipo L
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 009 HERMÉTICA PURPLE
				    								
				    												    													    										PPF (µmol/s) - Fotosíntese 51,3 / 102,5
				    														    													    										Temp. de Operação: -20°C a 40°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.90
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 3,8 x 3,8 cm / Fixação tipo L
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 009 HERMÉTICA YELLOW
				    								
				    												    													    										Fluxo radiante (mW) 7258
				    														    													    										Temp. de Operação: -20°C a 40°C
				    														    													    										Fator de Potência: > 0.90
				    														    													    										Suporte: Gancho para perfilado 3,8 x 3,8 cm / Fixação tipo L
				    														    													    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 010 - HERMETICA SLIM
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor:  5.000K (branco)
				    														    													    										Garantia: 3 anos
				    														    													    										Tensão de Entrada (Vac): 127 a 220
				    														    													    										Vida Útil (h): 50.000h @L70
				    														    													    										Fator de Potência: >0.92
				    														    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 010 - LINEAR SLIM
				    								
				    												    													    										Índice de Proteção: IP20
				    														    													    										Garantia: 2 anos
				    														    													    										Temp. de Cor: 5.000K
				    														    													    										Vida Útil 25.000h @L70
				    														    													    										Temperatura de Operação (°C) -20 a 40
				    														    								
				    												    									Aplicação
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			    										    												    												    									LED HDA 010 - REFLETOR SLIM
				    								
				    												    													    										Temp. de Cor: 6.500K
				    														    													    										Garantia 2 anos
				    														    													    										Tensão de Entrada (Vac) 100 a 240
				    														    													    										Vida Útil (h)  25.000h @ L70
				    														    													    										Fator de Potência >0.92
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 A iluminação certa para o seu negócio. 
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 Ligue agora mesmo
                                

                             

                          
                                
                                    (54) 3298.2100
 Contato por whatsapp
                                

                             

                          
                                
                                    contato@hda.ind.br
 Contato por e-mail
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                                Navegue pelo site
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	 Sobre a HDA 
	 Produtos 
	 Segmentos 
	 Segmentos de atuação 
	 Cases 
	 Atendimento 
	 Blog 
	 Contato 
	 Área Restrita 
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                                	 Indústrias 
	 Supermercados 
	 Vias de circulação externa 
	 Centros de distribuição 
	 Quadras Poliesportivas 
	 Condomínios 
	 Igrejas 
	 Postos de Combustível 
	 Portos e Aeroportos 
	 Ambientes Comerciais 
	 Indústrias Alimentícias 


                            

                        

                        
                            
                                  

                                  

                                  
  
                            

                               Acesse nosso 
Linkedin    Siga no 
Instagram   Curta no 
Facebook   Assista nosso
Canal no Youtube   Rua Deodato Maggi, 270 -
Arroio do Ouro, Vale Real - RS  
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